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Einleitung
Das vorliegende Dokument beschreibt die Funktionsweise und Eigenschaften des
CAN-USB-Gateways AnaGate CAN USB.
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Kapitel 1. Beschreibung
Das AnaGate CAN USB ermöglicht einem PC, sich mittels USB mit einem CAN-Bus
zu verbinden. Dabei kann es sowohl als aktiver CAN Bus-Teilnehmer als auch als
passiver Empfänger fungieren.

Hierzu stellt das AnaGate CAN USB eine USB-Schnittstelle und eine galvanisch
getrennte CAN-Schnittstelle bereit. Gegenüber dem PC identifiziert sich das AnaGate
CAN USB als Netzwerkkarte, die wiederum mittels TCP/IP den Zugriff auf den
angeschlossenen CAN-Bus erlaubt.

Die Steuerung und Konfiguration des AnaGate CAN USB erfolgt über ein auf TCP/IP
basierendem proprietärem Protokoll. Dieses Protokoll ist offengelegt und detailliert
beschrieben (siehe [TCP-2020]). Für Geräte mit dem Betriebssystem Windows oder
Linux sind kostenlose Anwendungsbibliotheken verfügbar, über die sich der gesamte
Funktionsumfang der einzelnen Geräte in Anwendungsprogramme einbinden lässt.

1.1. Eigenschaften
• Das AnaGate CAN USB unterstützt das Senden und Empfangen beliebiger CAN-

Nachrichten auf einer CAN-Schnittstelle. Die Steuerung kann individuell mit einem
USB- und socket-fähigen PC erfolgen.

• Die CAN-Schnittstelle kann mit den Baudraten 10, 20, 50, 62.5, 100, 125, 250,
500, 800 oder 1000 kbit/s betrieben werden.

• Die CAN-Schnittstelle verfügt über eine über Software schaltbare Busterminierung.

• Die Stromversorgung erfolgt direkt über den USB-Anschluss, es ist keine externe
Stromversorgung erforderlich.

• Softwareschnittstelle in Form einer virtuellen Netzwerkkarte, einfacher Zugriff
mittels TCP/IP.

• Kommunikation über ein proprietäres Netzwerkprotokoll.

• Die IP-Adresskonfiguration des AnaGate CAN USB erfolgt statisch, die virtuelle
Netzwerkkarte auf PC-Seite wird automatisch per DHCP konfiguriert.

• Mehrere simultane Netzwerk-Verbindungen (5x TCP) sind auf der CAN-
Schnittstelle möglich.

1.2. Spezifikation
Technischer Bereich Spezifikation

Tischgehäuse 120mm x 58mm x 32mm (WxLxH)Maße

Gewicht ca. 125g

Baudrate 10, 20, 50, 62.5, 100, 125, 250, 500, 800
bzw. 1000 kbps, einstellbar per Software

CAN Bus

CAN-Controller 1x Microchip MCP 2515
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Beschreibung

Technischer Bereich Spezifikation

CAN-Schnittstelle 1x ISO 11898-2, galvanisch entkoppelt

Schnittstelle 1x DB9 Stecker mit CAN_H, CAN_L und GND

Datenrate 12 Mbps

TCP/IP Statische IP-Adressen, dynamische
Zuweisung (DHCP) an den PC

USB-
Schnittstelle

Schnittstelle USB-Buchse Typ B

Spannung 5V Gleichspannung über USBSpannungs-
versorgung Leistungsaufnahme max. 500 mA

Lagerung 0 .. 85 °CUmgebungs-
temperaturen Betrieb 0 .. 60 °C

Tabelle 1.1. Technische Daten, AnaGate CAN USB

1.3. Lieferumfang
Das AnaGate CAN USB wird mit den folgenden Komponenten geliefert:

• 1x AnaGate CAN USB

• 1x USB 2.0 Kabel

1.4. Schnittstellen und Anschlüsse

1.4.1. Ansicht links - AnaGate CAN USB

Abbildung 1.1. Ansicht links, AnaGate CAN USB

Auf der linken Seite des AnaGate CAN USB befinden sich (von links nach rechts) die
folgenden Anschlüsse und LEDs:

USB-Port Über den USB-Port wird das AnaGate CAN USB mit dem PC
verbunden. Hierzu muss ein USB-Kabel verwendet werden, das an
einem Ende einen Stecker vom Typ A und an seinem anderen Ende
einen Stecker vom Typ B besitzt.

Busy-LED Diese gelbe LED leuchtet bei der Verarbeitung von empfangenen
CAN-Nachrichten.
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Beschreibung

Poweranzeige Diese grüne LED leuchtet, sobald das Gerät über den USB-Port mit
einer ordnungsgemäßen Spannung versorgt wird.

Reset Mit dem Reset-Taster kann das AnaGate CAN USB wieder in
den Auslieferungszustand versetzt werden (siehe Abschnitt 2.7,
„Werkseinstellungen wiederherstellen“).

1.4.2. Ansicht rechts - AnaGate CAN USB

Abbildung 1.2. Ansicht rechts, AnaGate CAN USB

Auf der rechten Seite des AnaGate CAN USB befinden sich (von links nach rechts)
die folgenden Anschlüsse und LEDs:

CAN 9-poliger D-Sub Stecker zum Anschluss des CAN-Busses
(entsprechend der CiA-Empfehlung DS 102).

Die Pinbelegung kann folgender Tabelle entnommen werden:

Pin Beschreibung

3 GND

2 CAN_L

1,4-6,8,9 nicht verbunden

7 CAN_H

Tabelle 1.2. Pinbelegung, CAN Stecker

Activity LED Diese grüne LED leuchtet bei Aktivität auf der CAN-Leitung.
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Kapitel 2. Konfiguration

2.1. Inbetriebnahme
Zunächst muss das AnaGate CAN USB über USB mit dem PC verbunden werden.

Sollte der PC beim Anschließen melden, dass kein Gerätetreiber installiert werden
konnte, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

2.1.1. Microsoft Windows XP

1. Unter Microsoft Windows XP öffnet sich beim ersten Anschließen der Assistent
für das Suchen neuer Hardware.

2. Sollte der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht starten, können
Sie ihn auch manuell aufrufen:

a. Führen Sie dazu zunächst einen Rechtsklick auf das Arbeitsplatz-Symbol
aus und klicken Sie auf Eigenschaften.

b. Im Systemeigenschaften-Fenster wechseln Sie auf den Hardware-Reiter
und klicken auf den Geräte-Manager-Button.

c. Rechtsklicken Sie auf den Eintrag RNDIS/Ethernet Gadget, der mit einem
gelben Ausrufezeichen-Symbol markiert ist, und wählen Sie Treibersoftware
aktualisieren.

3. Im sich öffnenden Assistenten wählen Sie zunächst Nein, diesmal nicht und
klicken dann auf Weiter.

4. Klicken Sie auf Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle
installieren, und klicken Sie dann auf Weiter.
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Konfiguration

5. Klicken Sie auf Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber
durchsuchen, und setzen Sie das Häkchen bei Folgende Quelle ebenfalls
durchsuchen. Legen Sie die Treiber-CD-ROM ein und wählen Sie mittels des
Durchsuchen-Buttons die Treiber-Datei aus, die Sie auf der CD-ROM unter
\drivers\AnaGateUSB\XP\linux.inf finden. Klicken Sie dann auf Weiter.

6. Bestätigen Sie die eingeblendete Windows-Logo-Warnung mit Installation
fortsetzen.

7. Nach einer kurzen Wartezeit ist die Installation der Treibersoftware
abgeschlossen.
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Konfiguration

2.1.2. Microsoft Windows 7 und Windows 8/8.1

1. Unter Microsoft Windows 7 und Windows 8 öffnen Sie im Startmenü die
Systemsteuerung.

2. Schalten Sie die Anzeige oben rechts auf Kleine Symbole.
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Konfiguration

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Geräte-Manager und
führen Sie ihn als Administrator aus. Geben Sie Ihr Administratorpasswort ein,
falls Sie die Benutzerkontensteuerung dazu auffordern sollte.

4. Rechtsklicken Sie auf den Eintrag RNDIS/Ethernet Gadget unter Andere
Geräte, der mit einem gelben Ausrufezeichen-Symbol markiert ist, und wählen
Sie Treibersoftware aktualisieren.
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Konfiguration

5. Im sich öffnenden Assistenten wählen Sie zunächst Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen.

6. Dann klicken Sie auf Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer
auswählen.
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Konfiguration

7. In der Liste der Gerätetypen wählen Sie Netzwerkadapter und klicken auf
Weiter.

8. Klicken Sie erst in der Herstellerliste links auf Microsoft Corporation bei
Windows 7 bzw. auf Microsoft bei Windows 8 und dann im rechten Feld NDIS-
kompatibles Remotegerät.
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Konfiguration

9. Nach einem Klick auf Weiter bestätigen Sie die eingeblendete Warnung mit Ja.

10. Nach einer kurzen Wartezeit ist die Installation der Treibersoftware
abgeschlossen.
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Konfiguration

2.1.3. Microsoft Windows 10
1. Unter Microsoft Windows 10 ist die Installation eines

Treibers aus dem Microsoft Update-Katalog erforderlich. Starten
Sie hierzu den Microsoft Edge-Browser und rufen Sie
die Adresse http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/
ScopedViewRedirect.aspx?updateid=37e35bd4-d788-4b83-9416-f78e439f90a2
auf. Lehnen Sie den Vorschlag, die Website mit dem Internet Explorer zu öffnen,
ab und fahren Sie mit Microsoft Edge fort.
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Konfiguration

2. Laden Sie das Paket Acer Incorporated. - Other hardware - USB Ethernet/
RNDIS Gadget herunter. Das Update-Archiv heißt 20342321.cab.

3. Entpacken Sie sämtliche im heruntergeladenen Archiv enthaltenen Dateien in
ein lokales Verzeichnis. Das Archiv sollte die Dateien rndis.cat und RNDIS.inf
enthalten.
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Konfiguration

4. Öffnen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Dateien extrahiert haben, und
rechtsklicken Sie auf die Datei RNDIS.inf. Wählen Sie im Kontextmenü den
Punkt Installieren aus und bestätigen Sie die folgenden Sicherheitsabfragen.

5. Rechtsklicken Sie auf den Windows-Start-Button, um das Kontextmenü zu
öffnen. Wählen Sie den Eintrag Gerätemanager aus.
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Konfiguration

6. Rechtsklicken Sie auf den Eintrag Serielles USB-Gerät (COM3) unter
Anschlüsse (COM & LPT), und wählen Sie Treibersoftware aktualisieren.

Falls der Rechner über weitere serielle Schnittstellen verfügt, kann der zu
bearbeitende Eintrag gegebenenfalls eine andere COM-Port-Nummer haben. Sie
können prüfen, welcher Eintrag zu welchem Gerät gehört, indem Sie testweise
das USB-Kabel vom AnaGate CAN USB entfernen und wieder anschließen.
Der Gerätemanager aktualisiert die Anzeige der angeschlossenen Geräte
automatisch.

7. Im sich öffnenden Assistenten wählen Sie zunächst Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen.

8. Dann klicken Sie auf Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer
auswählen.
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Konfiguration

9. In der Liste der kompatiblen Hardwaremodelle wählen Sie USB Ethernet/
RNDIS Gadget aus und klicken auf Weiter.

10. Nach einer kurzen Wartezeit ist die Installation der Treibersoftware
abgeschlossen.
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Konfiguration

2.1.4. Werkseinstellungen

Das AnaGate CAN USB wird mit folgenden Werkseinstellungen ausgeliefert:

IP-Adresse 192.168.2.1

Adressentyp statisch
Netzmaske 255.255.255.0

IP-Adresse PC 192.168.2.2

Das Gerät kann nun mittels eines Browsers (Firefox, Chrome, etc.) unter Eingabe
von http://192.168.2.1 konfiguriert werden.
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Konfiguration

Abbildung 2.1. Web-Interface, AnaGate CAN USB

2.2. Netzwerk-Einstellungen
Auf der Seite IP Settings können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Abbildung 2.2. Web-Interface, Netzwerk-Einstellungen
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Device IP address Über dieses Eingabefeld kann die IP-Adresse des AnaGate CAN
USB eingestellt werden. Diese muss dazu im Format a.b.c.d
(z.B. 192.168.1.200) eingegeben werden.

PC IP address Über dieses Eingabefeld kann die IP-Adresse im Format
a.b.c.d (z.B. 192.168.1.201) eingegeben werden, die der PC
verwenden soll. Diese IP-Adresse muss sich im selben Subnetz
wie die Adresse des AnaGate CAN USB befinden.

USB Subnet mask Über dieses Eingabefeld kann die Subnetzmaske im Format
a.b.c.d (z.B. 255.255.255.0) eingegeben werden.

Die Eingaben werden nach dem Betätigen der Schaltfläche sofort übernommen und
permanent auf dem AnaGate CAN USB hinterlegt, ohne dass das Gerät neu gestartet
werden muss.

Anmerkung

Eventuell muss nach dem Ändern der IP-Adresse der ARP-Cache des PCs
gelöscht werden.

Anmerkung

Wird die PC-IP-Adresse geändert, kann das Betriebssystem noch bis
zu 15 Minuten lang die alte Adresse verwenden, bevor der neue Wert
übernommen wird. Wenn die Änderung sofort übernommen werden
soll, so kann die USB-Verbindung zwischen AnaGate CAN USB und PC
kurzzeitig getrennt werden, um so die sofortige Verwendung der neuen
PC-IP-Adresse zu erzwingen.

2.3. CAN-Einstellungen
Über die Seite CAN Settings des Web-Interface können die allgemeinen Einstellungen
der CAN-Schnittstelle angezeigt und verändert werden:
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Konfiguration

Abbildung 2.3. Web-Interface, CAN-Einstellungen

Die Busgeschwindigkeit wird über ein Auswahlfeld
eingestellt, in dem die unterstützten Werte hinterlegt
sind.

Termination Schaltet den internen Terminierungswiderstand ein
oder aus. Bei X* und FX* Geräten ist die Terminierung
ausschließlich über den DIP-Switch einstellbar.

High Speed Schaltet den Highspeed-Modus ein oder aus. In
diesem Modus werden eingehende und ausgehende
CAN-Telegramme nicht mehr von der LAN-Gegenseite
bestätigt. Zusätzlich werden alle Softwarefilter
deaktiviert. Durch diese Arbeitsweise kann ein
deutlich höherer Paketdurchsatz erreicht werden.

Boot with operational mode Gibt den Betriebsmodus des jeweiligen CAN-
Controllers an, der beim Gerätestart voreingestellt
werden soll. Der Standardwert ist offline.

offline Der CAN-Controller ist nicht aktiv am
CAN-Bus.

normal Normal-Betrieb. Die eingestellte CAN-
Baudrate wird verwendet.

listen Im Listen-Modus verhält sich der
CAN-Controller passiv. CAN-Nachrichten
werden empfangen, aber es können keine
Nachrichten versendet werden (keine
ACK, keine Error). Die eingestellte CAN-
Baudrate wird verwendet.
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loopback Im Loopback-Modus wird jede gesendete
CAN-Nachricht vom CAN-Controller
zurückgespiegelt (keine ACK, keine
Error). Die eingestellte CAN-Baudrate
wird verwendet.

Eine detaillierte Beschreibung der Betriebsmodi
kann dem Datenblatt des CAN-Controllers (Microchip
MCP2515) entnommen werden.

Die Eingaben werden nach dem Betätigen der Schaltfläche sofort übernommen und
permanent auf dem AnaGate CAN USB hinterlegt, ohne dass das Gerät neu gestartet
werden muss.

2.4. Erweiterte Einstellungen
Über die Seite Advanced Settings des Web-Interface können die erweiterten
Geräteeinstellungen angezeigt und verändert werden.

Abbildung 2.4. Web-Interface, Erweiterte Einstellungen

Reception timer interval Dieser Wert gibt an, mit welcher Häufigkeit überprüft
wird, ob bereits empfangene CAN-Telegramme im
internen Treiber-Puffer vorhanden sind. Je häufiger
diese Überprüfung durchgeführt wird, desto kürzere
Latenzzeiten sind beim Weiterreichen der CAN-
Telegramme über die LAN-Schnittstelle zu erreichen.
Durch die Reduzierung des Wertes wird aber auch
gleichzeitig der maximale Durchsatz gedrosselt.

Die Angabe erfolgt in Mikrosekunden und der
Standardwert ist 3000. Bei der Angabe von 0 wird die
eingehende Nachricht sofort aus dem CAN-Treiber an
die Firmware weitergereicht.

Die Eingaben werden nach dem Betätigen der Schaltfläche Save settings sofort
übernommen und permanent auf dem AnaGate CAN USB hinterlegt, ohne dass das
Gerät neu gestartet werden muss.
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2.5. Geräte-Status
Über die Seite Status des Web-Interface können aktuelle geräteabhängige
Statusinformationen angezeigt werden.

Abbildung 2.5. Web-Interface, Status

TCP Receive Anzahl über TCP/UDP empfangene CAN-Telegramme (CAN
Firmware)

TCP Transmit Anzahl über TCP/UDP gesendete CAN-Telegramme (CAN
Firmware)

CAN Receive Anzahl empfangene CAN-Telegramme (CAN-Bus, CAN-
Treiber)

CAN Transmit Anzahl gesendete CAN-Telegramme (CAN-Bus, CAN-
Treiber)

CAN Discard • Timeout beim Versenden über CAN (1s).

Dies deutet darauf hin, daß kein Empfänger am CAN-
Bus die Nachricht mit einem ACK quittiert hat (ggf. auch
falsche Baudrate oder fehlende Terminierung).

• Ein per CAN empfangenes Telegramm wird wegen vollem
Empfangspuffer (600 Einträge) verworfen.

Dieses Problem tritt auf, wenn die CAN-Firmware nicht
rechtzeitig Telegramme aus Empfangspuffer des Treibers
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liest (Last-Problem). Dies kann auch der Fall sein,
wenn die auf TCP/UPD weitergeleiteten CAN-Nachrichten
nicht schnell genug vom verbundenen Ethernet-Client
(PC,SPS) abgeholt werden.

• Ein von der Firmware zu versendentes Telegramm wird
wegen vollem Sendepuffer (1000 Einträge) verworfen (ab
Driver 1.5.3).

Dieses Problem tritt auf, wenn Telegramme nicht
rechtzeitig erfolgreich über CAN-Bus versendet werden
können. Dies kann als Folgeproblem beim Timeout
auftreten oder beim Versuch den CAN-Bus bei der aktuell
eingestellten Baudrate zu überlasten.

CAN Receive Error Zähler des Rx-Fehlerregisters im CAN-Controller

CAN Transmit Error Zähler des Tx-Fehlerregisters im CAN-Controller

Network Error Fehler beim Versenden über TCP/UDP (CAN Firmware)

Durch Betätigen der Schaltfläche Clear werden alle auf dem Gerät
gespeicherten Diagnose-Informationen permanent gelöscht. Um die System-Zähler
zurückzusetzen, muß das Gerät neu gestartet werden.

2.6. Funktionale Erweiterungen mit Lua
Auf einem AnaGate CAN USB besteht die Möglichkeit, eigene Programme über einen
integrierten Lua-Skript-Interpreter auf dem Gerät lokal auszuführen (ausführliche
Informationen über die Programmierung der Geräte sind in [Prog-2025] zu finden).

Über die Seite Lua des Web-Interface können Lua-Skriptdateien auf das Gerät
geladen und lokal auf dem Gerät ausgeführt werden:
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Abbildung 2.6. Web-Interface, Lua-Einstellungen

Durchsuchen... Öffnet einen Dateiauswahldialog für die Auswahl der Lua-
Skriptdatei, die auf das Gerät geladen werden soll.

Upload Lädt die ausgewählte Skriptdatei auf das Gerät.

Clear Setzt die aktuelle Dateiauswahl zurück.

Running script Zeigt das aktuell ausgeführte Skript an. Über die Schaltfläche
Stop kann die Ausführung abgebrochen werden.

Boot script Skriptdatei, die beim Gerätestart ausgeführt wird. Über die
Schaltfläche Delete kann das Boot-Skript deaktiviert werden.
Es kann jeweils nur ein Boot-Skript definiert werden.

Available scripts Zeigt alle aktuell auf dem Gerät verfügbaren Skripte an.

Der Start eines Skripts erfolgt über die Schaltfäche Start.
Über die Schaltfläche Delete kann ein Skript vom Gerät
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gelöscht werden und über Boot wird das entsprechende Skript
als Boot-Skript definiert.

Script output In diesem Ausgabebereich wird die Standardausgabe (stdout)
des aktuell ausgeführten Skripts angezeigt. Über die
Schaltfläche Clear kann der Textbereich gelöscht werden.

Error output In diesem Ausgabebereich wird die Standardfehlerausgabe
(stderr) des aktuell ausgeführten Skripts angezeigt. Über die
Schaltfläche Clear kann der Textbereich gelöscht werden.

Tipp

Bei laufendem Skript werden die Textbereiche für die Standardausgabe
und die Standardfehlerausgabe nicht automatisch aktualisiert. Durch
ein erneutes Laden der Webseite können beiden Textbereiche manuell
aktualisiert werden.

2.7. Werkseinstellungen wiederherstellen
Um das AnaGate CAN USB in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen, muss
der Taster RESET für ca. 10 Sekunden gedrückt werden. Als Bestätigung für den
Reset blinkt die gelbe Activity-LED bis der Taster wieder losgelassen wird.

Nach dem Zurücksetzen verwendet das Gerät sofort (ohne Neustart) die folgenden
Einstellungen:

IP-Adresse 192.168.2.1

Adressentyp statisch
Netzmaske 255.255.255.0

IP-Adresse PC 192.168.2.2

Wichtig

Wird der Taster zu kurz gedrückt, wird die aktuelle IP-Adresse und
Netzwerkmaske über die gelbe LED herausgeblinkt. Das Gerät wurde
dann nicht zurückgesetzt. Das Blinken kann durch ein kurzes Drücken des
Tasters vorzeitig beendet werden.

Anmerkung

Direkt nach dem Einschalten des Gerätes bis zum endgültigen Laden
des Betriebssystems und der eigentlichen Firmware des Gerätes kann
die Werkseinstellung noch nicht wiederhergestellt werden.  Diese
Initialisierungsphase wird über die gelbe Busy-LED signalisiert. Beim
Einschalten des Gerätes leuchtet die gelbe LED bis der Systemhochlauf
durchgeführt ist.

Anmerkung

Eventuell muss nach dem Ändern der IP-Adresse der ARP-Cache des PCs
gelöscht werden.
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Anmerkung

Wird die PC-IP-Adresse geändert, kann das Betriebssystem noch bis
zu 15 Minuten lang die alte Adresse verwenden, bevor der neue Wert
übernommen wird. Wenn die Änderung sofort übernommen werden
soll, so kann die USB-Verbindung zwischen AnaGate CAN USB und PC
kurzzeitig getrennt werden, um so die sofortige Verwendung der neuen
PC-IP-Adresse zu erzwingen.

2.7.1. Einstellung der IP-Adresse überprüfen

Es besteht die Möglichkeit, die aktuellen Netzwerkeinstellungen direkt am Gerät zu
überprüfen.

Nach kurzer Betätigung des RESET-Tasters beginnt das Gerät die aktuellen
Netzwerkeinstellungen des Gerätes über die gelbe Activity-LED herauszublinken.
Eine weitere Betätigung des Tasters bricht den Vorgang ab.

Es werden nacheinander die IP-Adresse und die Netzwerkmaske ausgegeben.
Folgende Blinkzeichen werden verwendet:

• Ziffern 1, 2, 3, ... 9: 1x, 2x, 3x, ...9x Blinken (200ms Pause zwischen jedem
Blinken)

• Ziffer 0: 10x Blinken (200ms Pause zwischen jedem Blinken)

• Punkt: 1x sehr kurzes Blinken

Zusätzlich wird zwischen zwei aufeinanderfolgende Ziffern jeweils 1 Sekunde nicht
geblinkt und zwischen IP-Adresse und Netzwerkmaske wird 2x ganz kurz geblinkt.

Abbildung 2.7. AnaGate CAN USB, Beispiel Blinkzeichen-
Ausgabe

2.8. Firmware-Update
Der Firmware-Update eines AnaGate CAN USB erfolgt direkt über den Webserver
des Gerätes.

Auf der Startseite des Webservers werden die aktuellen Firmware-Informationen
angezeigt.
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Abbildung 2.8. Web-Interface, AnaGate CAN USB

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die Firmware auf dem AnaGate CAN USB
zu aktualisieren:

• Klicken Sie in der Navigationsleiste links auf Firmware , um in das Firmware-Upload
Formular zu gelangen.

Abbildung 2.9. Web-Interface, Firmware-Update
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• Wählen Sie das Update-Packet (Dateiendung *.upd) über den Schalter
Durchsuchen“ aus.

• Über den Schalter Upload wird der Firmware-Update gestartet.

• Während des Update-Vorgangs werden auf dem Webserver verschiedene
Installationsausgaben gemacht. Bei einem erfolgreichen Update wird dies mittels
Update done! angezeigt.

Nach dem Update kehrt der Browser wieder zur Startseite zurück. Überprüfen Sie
hier, ob auch die neue Firmware-Version angezeigt wird.

Warnung

Konnte die Firmware nicht korrekt auf das Gerät geladen werden, ist das
Gerät ggf. nicht mehr betriebsfähig.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produkt-Homepage http://
www.anagate.de.
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Kapitel 3. Anwendungsfälle
Wird ein CAN Bus mit dem AnaGate CAN USB verbunden, müssen die Leitungen wie
folgt verschaltet werden:

• CAN_L: Diese Leitung muss mit der CAN-Low Leitung des Busses verbunden
werden.

• CAN_H: Diese Leitung muss mit der CAN-High Leitung des Busses verbunden
werden

• GND: Das GND Signal kann optional mit den Massen der anderen Busteilnehmer
verbunden werden.

3.1. Gateway-Modus
Im Gateway Modus dient das Gerät als Gateway, um Daten von einem PC zu CAN-
Busteilnehmern zu übertragen bzw. um Daten zu empfangen. Das AnaGate CAN
USB besitzt keine eigene feste CAN ID, diese muß beim Versenden explizit für jedes
Telegramm angegeben werden.

Grundsätzlich werden sämtliche Nachrichten, die auf dem CAN Bus vom Gerät
empfangen werden, an alle verbundenen Anwendungsprogramme übermittelt.
Optional besteht die Möglichkeit den Empfang von CAN-Telegrammen vollständig zu
unterbinden, oder über Software-Filter einzuschränken.

Abbildung 3.1. AnaGate CAN USB im Gateway-Modus

Der Zugriff auf das AnaGate CAN USB kann über folgende Schnittstellen erfolgen:

• Das Programm CAN Monitor kann genutzt werden, um die Daten auf dem CAN Bus
zu überwachen bzw. um eigene Telegramme zu erzeugen und auf dem CAN Bus
zu übertragen.
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• Selbsterstellte Anwendungsprogramme, die die AnaGate Software-API für den
Gerätezugriff einbinden.

• Selbsterstellte Batchdateien in der Skript-Sprache Lua, die über einen Lua-
Interpreter (mit integrierter Software-API) ausgeführt werden.

Weitere Informationen und Downloads für den CAN Monitor, die AnaGate Software-
API und den Lua-Interpreter sind auf www.anagate.de verfügbar.

3.2. CANopen-Konformitätstestwerkzeug
Das CANopen-Konformitätstestwerkzeug (CCT) ist ein Softwaretool, das vom CAN in
Automation (CiA) entwickelt wird. Das Werkzeug wird vom CiA für die Zertifizierung
von CANopen-Geräten verwendet. Das Tool läuft unter Microsoft Windows
und erfordert eine CAN-Hardware-Schnittstelle sowie eine herstellerspezifische
Anwendungsbibliothek, die COTI.DLL.

Alle CAN-Ethernet Gateways sowie der CAN-USB-Adapter aus der AnaGate Serie der
Analytica GmbH können für den CANopen Conformance Test mit dem CCT der CiA
eingesetzt werden.

Um ein AnaGate CAN USB mit dem CCT verwenden zu können, muss die AnaGate-
COTI-Erweiterung in das Installationsverzeichnis des CCT kopiert werden. Die
COTI-Erweiterung ist auf www.anagate.de zu finden. Die CAN-Schnittstelle, die
für die Tests verwendet werden soll, wird dem CCT über die Konfigurationsdatei
Settings.ini bekannt gemacht. Die Konfigurationsdatei muss ebenfalls im
Installationsverzeichnis des CCT liegen und kann mit einem herkömmlichen
Texteditor wie Notepad bearbeitet werden.

Die Datei Settings.ini muss die folgenden Einstellungen enthalten:

[Interface0]  
IP=192.168.2.1 
Port=0 

Beispiel 3.1. Settings.ini

IP IP-Adresse des AnaGate CAN Gateway.

Der Standardwert ist 192.168.1.254, was bei allen Modellen mit Ethernet-
Schnittstelle der Werkseinstellung entspricht.

Für Geräte vom Typ AnaGate CAN USB ist die IP-Adresse 192.168.2.1 zu
verwenden.

Port Verwendeter CAN Port des AnaGate CAN Gateway.

Für Geräte vom Typ AnaGate CAN USB ist der Eintrag Port=0 zu verwenden.
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Anhang A. FAQ - Häufig gestellte
Fragen

Im folgenden eine Aufstellung von häufig gestellten Fragen.

A.1. Allgemeine Fragen

F: Keine USB-Verbindung

A: Überprüfen Sie bitte zuerst, ob eine physische Netzwerkverbindung zum Gerät
vorhanden ist. Grundsätzlich muss das AnaGate direkt oder mittels eines
USB-Hubs mit einem PC verbunden sein. Bei der Verbindung muss ein Kabel
verwendet werden, das an einem Ende einen Typ-A-Stecker und am anderen
Ende einen Typ-B-Stecker besitzt.

Die physische Verbindung ist in Ordnung, falls die grüne Power-LED bei der
USB-Buchse leuchtet, während das USB-Kabel verbunden ist und der PC
eingeschaltet ist. Die Power-LED leuchtet konstant, solange die Verbindung
besteht.

Falls die Power-LED grundsätzlich nicht leuchet, ist die physische Verbindung
gestört. Überprüfen Sie in diesem Fall die Verkabelung und die Stromversorgung
durch den PC.

F: Keine Netzwerk-Verbindung

A: Wenn die Power-LED eine USB-Verbindung anzeigt (siehe vorherige FAQ), das
AnaGate aber trotzdem nicht erreichbar ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob das AnaGate per Ping erreichbar ist. Dazu geben Sie unter
Windows in einer Eingabeaufforderung den Befehl ping a.b.c.d ein, wobei
a.b.c.d durch die IP-Adresse des Geräts zu ersetzen ist.

2. Sollte das AnaGate mit Ping nicht erreichbar sein, setzen Sie das
Gerät in den Auslieferungszustand zurück. Stellen Sie auf dem PC die
Netzwerkverbindung zum AnaGate CAN USB so ein, dass die IP-Adresse
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automatisch bezogen wird, und prüfen Sie, ob das AnaGate mittels ping
192.168.2.1 erreichbar ist.

3. Wenn das Gerät mittels Ping erreichbar ist, prüfen Sie als Nächstes, ob Sie
eine TCP-Verbindung auf dem Port 5001 herstellen können. Dazu geben
Sie unter Windows in einer Eingabeaufforderung den Befehl telnet a.b.c.d
5001 ein, wobei a.b.c.d durch die IP-Adresse des Geräts zu ersetzen ist.
Sollte dieser Befehl eine Fehlermeldung erzeugen, prüfen Sie, ob auf Ihrem
PC eine Firewall aktiviert ist.

F: Verwendung einer Firewall

A: Bei Verwendung einer Firewall muß der entsprechende Port für die
Kommunikation mit dem AnaGate freigeschaltet sein:

Gerät Portnummer

AnaGate I2C 5000

AnaGate CAN 5001

AnaGate CAN USB 5001

AnaGate CAN uno 5001

AnaGate CAN duo 5001, 5101

AnaGate CAN quattro 5001, 5101, 5201, 5301

AnaGate SPI 5002

AnaGate Renesas 5008

AnaGate Universal Programmer 5000, 5002, 5008

AnaGate UP 2.0 5000, 5002, 5008

AnaGate CAN X1 5001

AnaGate CAN X2 5001, 5101

AnaGate CAN X4 5001, 5101, 5201, 5301

AnaGate CAN X8 5001, 5101, 5201, 5301,
5401, 5501, 5601, 5701

Tabelle A.1. Nutzung AnaGate-Hardware mit Firewall

A.2. Fragen zum AnaGate CAN

F: Wie hoch ist der Widerstand der Terminierung, wenn die integrierte
Terminierung über die Einstellungen aktiviert wird?

A: Der Terminierungs-Widerstand eines AnaGate wird durch einen FET-Transistor
geschaltet. Der Widerstand selbst beträgt 110 Ohm und der interne Widerstand
des FET bei Aktivierung beträgt 10 Ohm, so dass der Gesamtwiderstand 120
Ohm beträgt, wie auf dem CAN Bus notwendig.

F: Bietet Analytica auch auch ein CAN-Gateway ohne galvanisch getrennte CAN-
Schnittstelle an?

A: Ein Gerät, das aktiv am CAN-Bus betrieben wird, sollte grundsätzlich eine
galvanische Trennung besitzen. Insbesondere bei USB-Geräten (wie z.B. dem
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AnaGate USB), deren Spannungsversorgung über den PC erfolgt, ist die
galvanische Trennung zum CAN-Bus unabdingbar.

F: Was ist beim direkten Verbinden von zwei CAN-Ports zu beachten?

A: Wenn zwei CAN-Ports auf einem AnaGate CAN bzw. zwei Ports auf
unterschiedlichen AnaGate CAN mit einem CAN-Kabel direkt verbunden werden
sollen, muss auf beiden Seiten die interne Terminierung eingeschaltet werden.
Ein CAN-Netzwerk muss auf beiden Seiten eine Terminierung aufweisen.

Anmerkung

Es wird empfohlen, eine vorschriftsmäßige Terminierung zu
verwenden, auch wenn bei niedrigeren Baudraten keine Probleme
ohne Terminierung auftreten.

F: Beim Versand von CAN-Nachrichten wird ein NAK gesendet

A: Wenn kein CAN-Partner am AnaGate CAN angeschlossen ist, ist es nicht möglich
CAN-Telegramme zu senden. Der CAN-Controller sendet ein sog. NAK, d.h. dass
das Paket nicht versendet werden konnte.

Warnung

Falls Sie keine Bestätigungen("Data Confirmations") für Data
Requests aktiviert haben, erhalten Sie diese Fehler jedoch nicht,
da Fehler über Bestätigungstelegramme versendet werden. Die
Option Bestätigungstelegramme für Data Requests kann über die API
Funktion CANOpenDevice gesetzt werden. Im Highspeed-Modus sind
Bestätigungstelegramme grundsätzlich abgeschaltet.
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Anhang B. Technischer Support
Die Hardware-Serie AnaGate, die Programmierschnittstellen und zugehörigen
Tools werden von der Analytica GmbH entwickelt und unterstützt. Technische
Unterstützung kann wie folgt angefordert werden:

Internet

Die AnaGate-Website www.anagate.de der Analytica GmbH enthält die
Dokumentation und Software-Downloads für Benutzer der AnaGate Library.

Weiterhin sind hier die neusten Software und Firmware Updates, die
Fehlerbehebungen oder neue Features beinhalten, verfügbar.

E-Mail

Für individuelle technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an:

<support@anagate.de>

Helfen Sie uns bei der optimalen Unterstützung und halten Sie stets folgende
Informationen bereit, wenn Sie mit dem Support in Verbindung treten:

• Versionsnummer der jeweiligen Systemkomponente bzw. des Programm-Tools

• AnaGate-Modell und Firmware-Version

• Name und Version des verwendeten Betriebssystems
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Abkürzungen
Im Folgenden einige oft benutzte Abkürzungen und deren Bedeutungen.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

CAN Controller Area Network

CAN FD Controller Area Network Flexible Data-Rate

CiA CAN in Automation

I2C Inter-Integrated Circuit

SCL Serial Clock Line (serielle Taktleitung)

SDA Serial DAta Line (serielle Datenleitung)

SPI Serial Peripheral Interface

CLK Clock

MISO Master In Slave Out

SS Slave Select

MOSI Master Out Slave In

JTAG Joint Test Action Group

TRST Test Reset

SRST Slave Reset

TDI Test Data Input

TDO Test Data Output

TMS Test Mode Select Input

TCK Test Clock
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